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EU-Vaatimustenmukaisuustodistus, takuutodistus ja takuuehdot 
 

Vama-Product Oy haluaa onnitella sinua hyvän ja laadukkaan alueaura hankinnan johdosta. 
Tämän käyttöohjekir jan ohjeita noudattamalla, takaamme alueauran palvelevan sinua pitkään 
ja luotettavasti. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä tekniseen neuvontaamme puh. +358 8 461 425 
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1  TYÖTURVALLISUUSOHJEET 
 
Ennen koneen käyttöönottoa on jokaisen koneenkäyttäjän tai huoltoa suor ittavan tutustuttava 
käyttö-, huolto- ja työturvallisuusohjeisiin. 
 
Huomioi ja noudata hyvää työturvallisuuskäytäntöä sekä tässä ohjekirjassa annettuja ohjeita. Lue ohjeet 
ja koneen varoitustarrat huolellisesti, sil lä vastuu on aina koneen käyttäjällä. Turvallisuus- tai 
käyttöohjeiden laiminlyömisen seuraukset voivat vakavimmillaan johtaa vakavaan loukkaantumiseen 
tai jopa kuolemaan. Käytä työkoneita aina harkitusti ja vain kyseiselle koneelle tarkoitettuun työhön. 
 

1.1  Yleiset turvallisuusohjeet 
 
 

·  Koneen käyttäjällä, on ensisijainen vastuu koneen turvallisesta käytöstä, huollosta ja 
kunnossapidosta.  

 
·  Alueaura on kytkettävä sopivaan traktoriin ja etukuormaimeen, eikä siihen saa kytkeä muita 

laitteita. Alueauran kytkennän tulee olla ohjeiden mukainen. 
 
·  Älä käytä löysiä vaatteita, koruja tai muita esineitä jotka voivat tarttua koneeseen kiinni. 

            Konetta ei saa käyttää henkilöiden tai esineiden kuljettamiseen. 
 

·  Käytä kuulosuojaimia. Voimakkaalle melulle altistuminen voi ajan myötä aiheuttaa kuulon 
heikentymistä tai jopa kuuroutumisen. 

 
·  Yleisil lä teillä ajettaessa tulee noudattaa vallitsevia liikennesääntöjä, huomioi koneen leveys, 

paino ja muut seikat jotka vaikuttavat esim. ajettavuuteen. 
 

·  Huolehdi heijastimien, valojen, varoitustarrojen ja kilpien kunnosta, vaihda ne tarvittaessa. 
 

·  Huomioi hydrauliikkaöljyn paine ja öljyn mahdollisesti aiheuttama ihon ärsyyntyminen. 
  

·  Älä milloinkaan käytä konetta suljetussa tilassa, häkämyrkytysvaaran takia. 
 

·  Konetta kytkettäessä ja säädettäessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta litistymis-, ja 
puristumisvaaran vuoksi. 

 
·  Sovita työskentelynopeus turvalliseksi, tilanne ja olosuhteet huomioon ottaen. Kun pysäköit 

koneen pidemmäksi ajaksi, laske työkone alas ja kytke seisontajarru. 
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1.2  Huollon aikana noudatettavat turvallisuusohjeet 
 

·  Käyttöturvallisuusohjeita on noudatettava myös konetta huollettaessa. Lisäksi moottorin tulee 
olla sammutettuna, seisontajarrun kytkettynä ja aura alas laskettu. Esim. terää vaihdettaessa, tue 
etukuormaaja riittävästi auran ylhäällä pysymisen varmistamiseksi. Älä mene 
varmistamattoman koneen alle. 

 
·  Koneen puhdistusta, säätöä tai voitelua ei saa aloittaa, ennen koneen pysähtymistä. 
 
·  Varmista ennen hydrauliikkaletkujen irrotusta, että aura on tukevasti jalustallaan ja että 

letkuissa ei ole painetta. 
 

·  Käytä vain alkuperäisvaraosia. Koneen alkuperäisrakennetta ei saa muuttaa, eikä sitä saa 
käyttää muihin kuin auraus töihin. 

 
·  ÄLÄ KÄYTÄ HYDRAULIIKALLA TOIMIVAA LAITETTTA TUNKKINA! 
 
 

1.3  Konekohtaiset turvallisuusohjeet 
 

·  Koneella työskenneltäessä, tulee huomioida auran heittämä lumi, loska, kivet yms. 
Työskentely alueen läheisyydessä olevien ihmisten tai eläinten suhteen tulee noudattaa erityistä 
varovaisuutta. 

 
·  Ennen hydraulisesti tehtävää aurauskulman ja lisävarusteena olevan kallistussylinterin säätöä, 

varmista ettei vaara-alueella ole ihmisiä tai eläimiä. 
 

·  Varmistu ettei aurattavassa maastossa ole kiinteitä esteitä, kuten kaivoja, ”betoniporsaita” , 
kiviä jne. 

 

1.4  Aurauksen aikana huomioitavat turvallisuusohjeet 
 
 

·  HUOM Auratessa tulee aina noudattaa yleisiä li ikennesääntöjä. Huomio muu liikenne ja 
noudata erityistä varovaisuutta jalankulkijoita sekä pyöräilijöitä kohdatessa. 

  
·  HUOMIOI auran heittämä lumi, loska, mahdolliset kivet ja muut kiinteät kappaleet. Älä auraa 

aurausviittojen ulkopuolelta. 
 

·  MUISTA, että aurauksen aikana on varoitusvilkun oltava aina käytössä. 
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1.5  Erityisohjeet öljyille ja hydrauliikalle   
 

·  ÖLJYJÄTTEITÄ HÄVITETTÄESSÄ JA SÄILÖTTÄESSÄ TULEE NOUDATTAA 
JÄTELAIN JA VIRANOMAISTEN MÄÄRÄYKSIÄ. 

 
·  Tulipalot sammutetaan VAAHTO- tai JAUHESAMMUTTIMELLA, ÄLÄ KÄYTÄ VETTÄ. 

 
·  Vältä toistuvaa ihokosketusta. Pitkäaikainen ja toistuva ihokosketus voi aiheuttaa ihon 

ärsyyntymistä ja tulehdusta. 
 

·  Noudata erityistä varovaisuutta painetta testattaessa. Paineen alainen öljy tunkeutuu jopa ihon 
lävitse. 

 
·  Älä ylitä valmistajan suosittelemia käyttölämpötiloja, maksimi paineita tai minimi taivutus-

säteitä hydrauliikkaletkujen osalta. 
  

·  Hydrauliikkaletkua ei saa käyttää vetovälineenä. 
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2  ALUEAURAN KÄYTTÖÖNOTTO 
 
Aina uutta konetta käyttöönotettaessa on syytä toimia harkiten ja noudattaa ohjekirjassa annettuja 
ohjeita. Väärä tai huolimaton asennus, käyttö ja koneen säätö voivat aiheuttaa konevaurioita ja 
työseisokkeja. Tehdastakuu ei ole voimassa, jos tämän ohjekirjan ohjeita ei noudateta. 
  

2.1  Toimenpiteet ennen käyttöönottoa 
 

·  Tarkista auran kunto ja mahdolliset kuljetusvauriot. Varmista asennusten oikeellisuus ja että 
alueaura vastaa mitoitukseltaan traktorisi tehoa ja painoa 

 
·  Aja varovasti traktorin etukuormain kohtisuoraan, sopivalle korkeudelle ja sovitekytkimen 

kääntö oikeassa kulmassa kiinni työntöpukkiin, niin että etukuormaimen soviteosa asettuu 
työntöpukissa sijaitsevien nostohahlojen alapuolelle. Nosta etukuormaajaa ylöspäin samalla kun 
käännät sovitekytkimen kulmaa kiinnipäin. Tarkista että kuormaimen soviteosa on kummaltakin 
puolelta työntöpukin hahlossa. Alueauran tulee nousta vaaka suorassa niin pitkittäis- kuin 
sivusuunnassakin. Käännä pikalukot kiinni.   

 
·  Poista hydrauliikkaletkujen suojatulpat ja kiinnitä letkut traktorin pikaliittimiin, varmista että 

letkut eivät ole kierteil lä ja ovat liitetty oikein eli aurauskulman, sekä lisävarusteena olevan 
kallistussylinterin säädöt toteutuvat loogisesti.  

 
·  Nosta alueaura irti maasta, varmista ettei koneen läheisyydessä ole ketään ja käytä auraa 

ääriasennoissaan muutaman kerran. Varmista ettei koneessa ole öljyvuotoja. Korjaa mahdolliset 
vuodot välittömästi. 

2.2  Toimenpiteet ennen aurausta ja auraa ir rotettaessa 
 

·  Tarkasta terien, kulutuslevyjen, heijastimien ja alueauran yleinen kunto. 
 
·  Säädä paineenrajoitusventti ilit (kuva 2.) niin, että aura pääsee kääntymään itsestään 

osuessaan kiinteään esteeseen. 
 

·  Säädä auran työntöpukki etukuormaajan sovitekytkimen kulmaa muuttamalla suunnilleen 
maanpinnan mukaisesti. Vinossa oleva työntöpukki voi haitata kelluvan teräpalkin 
toimintaa aurauskulmaa säädettäessä ja törmäystilanteissa. 

 
·  Ennen kuin alat työskentelyn varmista vielä että etukuormaimen pikalukot ovat kiinni. 
 
·  Kun irrotat alueauraa etukuormaimesta varmista että alusta on riittävän kova ja tasainen. 

 
·  Laske aura maahan ja irrota hydrauliikkaletkut ja laita suojatulpat paikoilleen. Avaa pikalukot, 

laske kuormainta samalla kun käännät kuormainta auki asentoon.  
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3  HUOLTO-OHJEITA  
 
Ennen huoltoa, säätöä, puhdistusta, tai varusteiden kytkemistä, laske työkone maahan, kytke 
seisontajarru ja sammuta moottori. Jos huoltotöissä joudutaan käyttämään alueauran hydrauliikkaa, 
noudata liikkeitä ajaessasi erityisen suurta varovaisuutta. Ensimmäisten 40 käyttötunnin jälkeen 
tarkista teränpulttien, kulutuslevyjen pulttien ja hydrauliikkaletkujen liitosten kireys sekä 
mahdolliset ölj yvuodot. 
 
 
Käyttökauden aikana noudatetaan seuraavanlaista huolto-ohjelmaa. 

3.1 Päivittäiset huoltotoimenpiteet 
 

·  Koneen yleiskunnon tarkastus (korjaa mahdolliset öljyvuodot välittömästi) 
·  Valojen ja heijastimien kunnon tarkastus sekä mahdollinen puhdistus (tarvittaessa vaihto) 
·  Sokkien ja kiinnitysten tarkastus 

 

3.2  Viikoittaiset huoltotoimenpiteet 
 

·  Rasvauskohteiden rasvaus. 
·  Letkujen ja stefojen kunnon tarkastus. 
·  Öljyvuotojen tarkastus (korjaa mahdolliset vuodot välittömästi). 
·  Varoitustarrojen ja heijastimien kunnon tarkastus (vaihda tarvittaessa). 
·  Varolaitteiden (kelluvan teräpalkin, jousipakettien ja paineenrajoitusventtii li) kunnon ja 

toiminnan tarkastus (säädä tarvittaessa). 

3.3  Kuukausittaiset huoltotoimenpiteet 
  

·  Terän ja kulutuslevyjen pulttien kireyden tarkastus 
·  Yleinen rakenteiden kunnon tarkastus, jossa huomiota tulee kiinnittää etenkin työntö- ja 

nostokorvien sekä auran kiinnitys pisteiden kuntoon (tarvittaessa korjattava asianmukaisesti) 
 

3.4  Muut huolto ohjeet 
 

·  Kulutusterä tulee vaihtaa toiseen säätökorkeuteen, kääntää toinen leikkuusärmä tai vaihtaa 
uuteen hyvissä ajoin ennen leikkuusärmän kulumista kelluvan teräpalkin alareunan tasalle  

·  Kulutuslevyt tulee vaihtaa hyvissä ajoin ennen kulumista kelluvan teräpalkin pohjan tasalle 
·  Noudata aina ehdotonta puhtautta hydrauliikkakomponentteja vaihdettaessa tai huollettaessa 
·  Tarkista irti olleet li itokset muutaman käyttötunnin jälkeen 
·  Älä päästä hydrauliikkaöljyä maahan 
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3.5  Alueauran säilytys 
 

·  Pesu vedellä ja pesuaineella 
·  Levitä öljyä sylintereiden varsiin ja rasvaa rasvauskohteet. 
·  Säilytä alueaura mielellään kuivassa, suoralta auringonvalolta suojatussa paikassa.  
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4 KELLUVAN TERÄPALKIN LUKITSEMINEN JA 
JOUSIPAKETTIEN SÄÄTÖ 

 
·  Kelluvan teräpaketin lukitseminen tapahtuu asettamalla reunimmaisten liikeratalevyjen 

kiinnityskorvakoiden yläreikään lukitustapit 4 ja lukitsemalla ne hiusneulasokilla 3. Terä 
lukitaan liikeratalevyn ylemmästä urasta terän ollessa ala-asennossa. Lukitustappien ollessa 
paikalla kelluva teräpalkki ei myötäile maata tai nouse esteeseen osuessa. 

 
·  Lisävarusteena olevien jousipakettien kireys pitää säätää aina kummankin puolen jousipaketista 

samalla kertaa. Irrota sokka 2 ja kierrä kierresäätöä kammesta 1. Myötäpäivään kierrettäessä 
jousi pitenee ja teräpaine kasvaa. Vastaavasti teräpaineen voi säätää vastapäivään kiertämällä 
pienemmäksi pehmeäpohjaisten tai sulien tieosuuksien ajaksi.  

 
·  Jousipaketilla teräpainetta säätämällä (pienentämällä) voidaan hakea teräpaine, jossa terä ei 

hypi, mutta poistaa riittävästi lunta ja jäätä 
 

·  Lisävarusteena olevalla kallistussylinterillä siiven asentoa voidaan muuttaa ajon aikana. Siiven 
asennon muuttaminen muuttaa lumen lentosuuntaa. Jousipakettien ollessa käytössä siiven 
kallistaminen muuttaa jousipakettien kireyttä ja näin myös teräpainetta. 

 
 

 
Kuva 1. Kelluvan teräpaketin lukitseminen ja jousipaketin kireyden säätö 
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5 PAINEENRAJOITUSVENTTIILIN SÄÄTÖ 
 
 
Säädä paineenrajoitusventtii li säätöruuveista 1 ja 2 niin, että auran osuessa kiinteään esteeseen 
paineenrajoitusventtii li avautuu ja aurauskulma pääsee muuttumaan maksimi arvoonsa, ts. auran siipi 
joustaa kiinteään esteeseen osuessaan. 
 
Muista lukita säätöruuvit (kuvassa 2. näkyvien lukitusmuttereiden avulla) paineenrajoitusventtii lin 
säädön jälkeen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
Kuva 2. Paineenrajoitusventtiil i 
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5  TERÄMALLIT 
 

 
 
 

 
 

TASAHAMMASTERÄ 
 
 
 
 
 
 

REIKÄTERÄ 
 
 
 
 
 
 
TASATERÄ 
 
 
 
 

 
 
 

HAMMASTERÄ 
 
 
 

 
 
Kuva 3. Alueauraan saatavana olevat terämallit 
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6  TEKNISET TIEDOT 
 
 
 

MALLI LEVEYS/mm PAINO/kg SI IPIMALLI KORKEUS/mm 

EAL3200 k 3200 820 Heittävä 660/1040 

EAL3440 k 3440 850 Heittävä 660/1040 

EAL3800 k 3800 890 Heittävä 660/1040 

 
 
 
 
Kelluvateräisestä alueauramallista r iippumattomat ominaisuudet: 
 

·  Aurauskulman säätö hydraulisesti ja portaattomasti 
·  Kaksi 2-toimista ylipaineventtii lillä varustettua sylinteriä 
·  Pulttikiinnitteiset tasahammasterät (reikäjako 305mm) 
·  Teräkulma 35ë, terälevyn kallistus +15ë-0ë-15ë, aurauskulma +42ë-0ë-42ë 
·  Valmius jousipaketeille ja kallistussylinterille 
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8  MALLIKOHTAISET TYÖLEVEYDET 
 

 
 

Kuva 4. Mallikohtaiset työleveydet (mm) aurauskulman ollessa joko 42º tai 30º. 
Aurauskulmaa jyrkennettäessä työleveys kaventuu pääasiassa tien puolelta 
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9 RASVAUSKOHTEET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

RASVAUSKOHTEET 
Osa Osan nimike Kpl 

1 Jousen holkki reiällä 2 
2 Jousen kanta kierteillä 2 
3 Liukurulla (puskin) 3 
4 Kelluvan teräpalkin liukurulla (etummainen) 3 
5 Kelluvan teräpalkin liukurulla (takimmainen) 3 
6 Kallistussylinterin/ työntötangon silmälaakeri 1 
7 Oikean sylinterin ulompi silmälaakeri 1 
8 Kallistussylinterin/ työntötangon silmälaakeri 1 
9 Vasemman sylinterin ulompi silmälaakeri 1 
10 Puskinpalkin kääntölaakeri 1 
11 Vasemman sylinterin sisempi silmälaakeri 1 
12 Oikean sylinterin sisempi silmälaakeri 1 

Kuva 5. Rasvauskohteet 
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10  HYDRAULIIKKA 
 
 

 
 

Kuva 6. Hydrauliikkaliitokset 
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HYDRAULI IKKA 

Osa Hydrauliikkaletku / -liitos Kpl 

1 Kallistussylinterin varsi 1 

2 Kallistussylinterin pohja 1 

3 Tulo/ lähtö 1 

4 Tulo/ lähtö 1 

5 Paineventtiilin liitin 1 1 

6 Paineventtiilin liitin 2 1 

7 Vasemman sylinterin varsi 1 

8 Vasemman sylinterin pohja 1 

9 Vasemman sylinterin pohja 1 

10 Oikean sylinterin varsi  

11 Oikean sylinterin pohja 1 

12 Oikean sylinterin varsi 1 
 
 
Hydrauliikka liitokset (kuva 6) 
 

·  Kääntösylinterien tulo/ lähtöletkut tulevat traktorilta paineensäätöventtiilin tulo/ lähtö 
liitäntöihin 3 ja 4 

·  Paineensäätöventtiili ltä lähtee letkut kääntösylintereiden pohjien puolelle liittimestä 6 
liittimeen 10 ja liittimestä 5 liittimeen 8  

·  Kääntösylinterien pohjien toisesta liittimestä tai T- kappaleen toisesta li ittimestä letku 
menee toisen puolen kääntösylinterin varren puolelle li ittimestä 11 liittimeen 7 ja 
liittimestä 9 liittimeen 12 

·  Lisävarusteena olevan kallistussylinterin liitännät 1 ja 2 liitetään traktoriin 
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11  SOVITTEET 
 
Alueauramallistoon on saatavina kaikki yleisimmät sovitemallit alla kuvattujen lisäksi.  
 

                      LÄNNEN                                TRIMA 

               
 

 VANHA ÅLÖ 
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VOLVO      

 
EURO 
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12 VARAOSAKUVASTO 
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VARAOSAKUVA 1 / SIIVEN, PUSKIMEN 

JA KELLUVAN TERÄPALKIN ASENNUS 
Osa Nimike Kpl 

1 Siipi 1 
2 Puskin 1 
3 Kelluva teräpalkki 1 
4 Jousipaketti (lisävaruste) 2 
5 Kallistussylinteri (lisävaruste) 1 
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VARAOSAKUVA 2 / SIIPI 

Osa Osan nimitys Malli Kpl 
1 Aluslaatta NF E 25-510 - CL 6 x 12 4 
2 Kuusiokoloruuvi ANSI B18.3.1M - M6x1 x 20 4 
3 Heijastin  2 
4 Rengassokka DIN 471 - 30 x 1.5 1 
5 Työntötangon/ Ottavuussylinterin tappi 30 x114mm 1 
6 Siipi  1 
7 Hiusneulasokka 8 mm 2 
8 Kelluvan teräpalkin lukitustappi  2 
9 Siivenkiinniketappi  9 
10 Liukurulla  9 
11 Rengassokka DIN 471 - 40 x 1.75 9 
12 Rasvanippa DIN 71412 - AM10 x 1 coned short 3 
13 Kulmarasvanippa DIN 71412 - CM 10 x 1 coned short 6 
14 Väliholkki joustokärjelle  4 
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VARAOSAKUVA 3 / KELLUVA TERÄPALKKI 
Osa Osan nimike Malli  Kpl 

1 Terä Tasa/ hammas 1 
2 Nyloc mutteri 16 mm  
3 Linssikantaruuvi 16x35mm  
4 Kulutuslevy  8 
5 Kelluva teräpalkki  1 
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VARAOSAKUVA 4 / TYÖNTÖPUKKI 
Osa Osan nimike Malli Kpl 

1 Työntötanko  1 
2 Kallistussylinteri (lisävaruste)  1 
3 Silmälaakeri Sisähalk. 30 mm 2 
4 Rengassokka DIN 471 - 28 x 1.5 3 
4 Rengassokka DIN 471 - 28 x 1.5 3 
5 Tappi 30 x 350 1 
6 Kuusiokoloruuvi ISO 4762 - M6 x 35 2 
7 Venttiililohko  1 
8 Kaksipuoleinen kartionippa 1/4 4 
9 Työntötangon/ Ottavuuden sylinterin tappi 30x114mm 1 

10 Puskinrunko  1 
11 Tappi 50 x 350 1 
12 Putkisokka ISO 8752 - 10 x 50  A 1 
13 Putkisokka ISO 8752 - 14 x 75  A 1 
14 Sylinteri Sylinteri oikea 1 
15 Messinkihela 50x50 2 
16 Puskinpalkki  1 
17 Kulmarasvanippa DIN 71412 - CM 10 x 1 coned short 1 
18 Sylinteri Sylinteri vasen 1 
19 Päätytappi 30 x 120 mm 2 
20 Rasvanippa DIN 71412 - AM 6 (coned short) 6 
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HUOM ! 
 

·  Tilatessasi sylinteriä huomioi kätisyys (varaosakuvassa 5, kuvaa vasemmanpuoleista sylinteriä) 
·  Kääntösylinterintiivisteet saatavana vain tiivistesarjana (osat: 3, 4, 5, 7, 8 ja 9) 

Varaosaluettelo 5 / KÄÄNTÖSYLINTERI 

Osa Osan nimitys Malli, koko Kpl 

1 Sylinteriputki 70x375mm 1 
2 Mäntä 45x70mm 1 
3 Nylocrengas 62x70x9mm 2 
4 Tukirengas 50x70mm 2 
5 Männänrengas ulko halk. 70mm 1 
6 Korkki 38.5x70mm 1 
7 Sylinterivarren öljyrengas sisä halk. 38mm 1 
8 Tiivisterengas 6x58mm 1 
9 Pölyrengas sisä halk. 38mm 1 
10 Sylinterivarsi 38x400mm 1 
11 Sylinterisilmä 30mm 2 
12 Rasvanippa DIN 71412 - AM 6 (coned short) 2 
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VARAOSAKUVA 6 / KALLISTUSSYLINTERI (lisävaruste) 

Osa Osan nimike Malli Kpl 
1 Sylinterinputki 70 x 393 mm 1 
2 Mäntä 45 x 70mm 1 
3 Nylonrengas 62 x 70 x 9 mm 2 
4 Tukirengas Tukirengas 50 x 70 mm 2 
5 Männänrengas ulko halk. 70 mm 1 
6 Tiivisterengas 6 x 58 mm 1 
7 Sylinterinvarren öljyrengas sisä halk. 38 mm 1 
8 Korkki 38,5 x 70 mm 1 
9 Pölyrengas Sisä halk. 38 mm 1 
10 Sylinterinvarsi 38 x 400 mm 1 
11 Pallonivelen sisäkooli 30mm 2 
12 Rasvanippa DIN 71412 - AM 6 (coned short) 2 

 
·  Kallistussylinterintiivisteet saatavana vain tiivistesarjana (osat: 3, 4, 5, 6, 7 ja 9) 
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VARAOSAKUVA 7 / JOUSIPAKETTI (lisävaruste 2 kpl/ kone) 

Osa Osan nimike Malli Kpl 
1 Jousen tappi  1 
2 Jousen kanta alakorvakoilla  1 
3 Rengassokka DIN 471 - 30 x 1.5 1 
4 Jousi 10x70x300 1 
5 Kierretanko  1 
6 Jousen kanta kierteillä  1 
7 Veivin holkki  1 
8 Kääntöholkin lukitusholkki  1 
9 Kääntöholkin muovirikka  2 
10 Putkisokka 10 x 50 1 
11 Veivin holkki reiällä  1 
12 Veivi  1 
13 Hiusneulasokka 8 mm 1 
14 Rasvanippa DIN 71412 - AM10 x 1 coned short 2 
15 Kääntöholkki  1 
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HUOM! Tämä sivu on palautettava täytettynä ja  
allekirjoitettuna laitteen valmistajalle 

 
VAMA-Product Oy  EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
   EU direktiivin 89/392 mukainen 
Ouluntie 36 
84100 YLIVIESKA 
 
Ilmoittaa vastaavansa, että seuraavat alueauratyypit: VAMA EAL 3200 k, VAMA EAL 3440 k ja VAMA 
EAL 3800 k johon tämä ilmoitus li ittyy, vastaa EU-direktiivissä 89/392 mainittuja perusturvallisuus- ja 
terveysvaatimuksia sekä muita sitä koskevia EU-direktiivejä. 
 
Ylivieska 14.8.2006 
 
Tuomo Pisilä 
 
TAKUUEHDOT 
Takuun voimassaolo VAMA-takuu on voimassa 12 kuukautta ostopäivästä lukien. 
 
Takuu korvaa Ne vaurioituneet osat, jotka todetaan rikkoutuneen normaalikäytössä valmistus ja 

raaka-ainevikojen vuoksi. Yllämainittujen osien vaihdosta tehtaallemme syntyneet 
työkustannukset. 

 
Takuu ei korvaa Laitteen rahtikuluja. 
 Mahdoll isia seurannaiskuluja, jotka aiheutuvat laitteessa olevasta vauriosta.  

Laitetta johon on itse tehty muutoksia.  
Vaurioita, jotka aiheutuvat laitteen luonnoll isesta kulumisesta, vääristä 
huoltotoimenpiteistä, laiminlyönneistä, onnettomuuksista, kytkentävirheistä, 
laitteen ylikuormituksesta, käyttäjän kokemattomuudesta tai ei– alkuperäisosien 
käyttämisestä johtuvista vaurioista.  
Laitetta joka takuuaikana myydään kolmannelle henkilölle. 

  
 Takuuaikana vaihdettujen osien takuuaika päättyy samanaikaisesti laitteen 

takuuajan kanssa. Ennen takuutöiden aloittamista on otettava yhteys laitteen 
valmistajaan.  

 
 Takuu on voimassa laitteella, jonka TAKUUTODISTUS ja 

LUOVUTUSTODISTUS on palautettu asianmukaisesti täytettynä laitteen 
valmistajalle. 

 
 
 

TAKUUTODISTUS 
  

Tuote     _______________________  ______________________________ 
                              tyyppi                      sarjanumero 
 
Myyjä    _______________________  ______________________________ 
                                    Myyjän allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
Ostopäivä   _____________________ 
LUOVUTUSTODISTUS 
Allekirjoituksellaan laitteen ostaja vahvistaa saaneensa laitteen ohjekirjan ja tutustuneen siihen. 
 
Aika ja paikka   ________________________              ________________________________ 
    Ostajan allekirjoitus ja nimenselvennys
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OSTAJALLE 
 

VAMA-Product Oy  EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
   EU direktiivin 89/392 mukainen 
Ouluntie 36 
84100 YLIVIESKA 
 
Ilmoittaa vastaavansa, että seuraavat alueauratyypit: VAMA EAL 3200 k, VAMA EAL 3440 k ja VAMA 
EAL 3800 k johon tämä ilmoitus li ittyy, vastaa EU-direktiivissä 89/392 mainittuja perusturvallisuus- ja 
terveysvaatimuksia sekä muita sitä koskevia EU-direktiivejä. 
 
Ylivieska 14.8.2006 
 
Tuomo Pisilä 
 
TAKUUEHDOT 
Takuun voimassaolo VAMA-takuu on voimassa 12 kuukautta ostopäivästä lukien. 
 
Takuu korvaa Ne vaurioituneet osat, jotka todetaan rikkoutuneen normaalikäytössä valmistus ja 

raaka-ainevikojen vuoksi. Yllämainittujen osien vaihdosta tehtaallemme syntyneet 
työkustannukset. 

 
Takuu ei korvaa Laitteen rahtikuluja. 
 Mahdoll isia seurannaiskuluja, jotka aiheutuvat laitteessa olevasta vauriosta. Laitetta 

johon on itse tehty muutoksia. Vaurioita, jotka aiheutuvat laitteen luonnoll isesta 
kulumisesta, vääristä huoltotoimenpiteistä, laiminlyönneistä, onnettomuuksista, 
kytkentävirheistä, laitteen ylikuormituksesta, käyttäjän kokemattomuudesta tai ei– 
alkuperäisosien käyttämisestä johtuvista vaurioista. Laitetta joka takuuaikana 
myydään kolmannelle henkilölle. 

  
 Takuuaikana vaihdettujen osien takuuaika päättyy samanaikaisesti laitteen 

takuuajan kanssa. Ennen takuutöiden aloittamista on otettava yhteys laitteen 
valmistajaan.  

 
 Takuu on voimassa laitteella, jonka TAKUUTODISTUS ja 

LUOVUTUSTODISTUS on palautettu asianmukaisesti täytettynä laitteen 
valmistajalle. 

 
 
 

TAKUUTODISTUS 
  

Tuote     _______________________  ______________________________ 
                              tyyppi                      sarjanumero 
 
Myyjä    _______________________  ______________________________ 
                                    Myyjän allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
Ostopäivä   _____________________ 
LUOVUTUSTODISTUS 
Allekirjoituksellaan laitteen ostaja vahvistaa saaneensa laitteen ohjekirjan ja tutustuneen siihen. 
 
Aika ja paikka   ________________________              ________________________________ 

    Ostajan allekirjoitus ja nimenselvennys
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MYYJÄLLE 
 

VAMA-Product Oy  EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
   EU direktiivin 89/392 mukainen 
Ouluntie 36 
84100 YLIVIESKA 
 
Ilmoittaa vastaavansa, että seuraavat alueauratyypit: VAMA EAL 3200 k, VAMA EAL 3440 k ja VAMA 
EAL 3800 k johon tämä ilmoitus li ittyy, vastaa EU-direktiivissä 89/392 mainittuja perusturvallisuus- ja 
terveysvaatimuksia sekä muita sitä koskevia EU-direktiivejä. 
 
Ylivieska 14.8.2006 
 
Tuomo Pisilä 
 
TAKUUEHDOT 
Takuun voimassaolo VAMA-takuu on voimassa 12 kuukautta ostopäivästä lukien. 
 
Takuu korvaa Ne vaurioituneet osat, jotka todetaan rikkoutuneen normaalikäytössä valmistus ja 

raaka-ainevikojen vuoksi. Yllämainittujen osien vaihdosta tehtaallemme syntyneet 
työkustannukset. 

 
Takuu ei korvaa Laitteen rahtikuluja. 
 Mahdoll isia seurannaiskuluja, jotka aiheutuvat laitteessa olevasta vauriosta. Laitetta 

johon on itse tehty muutoksia. Vaurioita, jotka aiheutuvat laitteen luonnoll isesta 
kulumisesta, vääristä huoltotoimenpiteistä, laiminlyönneistä, onnettomuuksista, 
kytkentävirheistä, laitteen ylikuormituksesta, käyttäjän kokemattomuudesta tai ei– 
alkuperäisosien käyttämisestä johtuvista vaurioista. Laitetta joka takuuaikana 
myydään kolmannelle henkilölle. 

  
 Takuuaikana vaihdettujen osien takuuaika päättyy samanaikaisesti laitteen 

takuuajan kanssa. Ennen takuutöiden aloittamista on otettava yhteys laitteen 
valmistajaan.  

 
 Takuu on voimassa laitteella, jonka TAKUUTODISTUS ja 

LUOVUTUSTODISTUS on palautettu asianmukaisesti täytettynä laitteen 
valmistajalle. 

 
 
 

TAKUUTODISTUS 
  

Tuote     _______________________  ______________________________ 
                              tyyppi                      sarjanumero 
 
Myyjä    _______________________  ______________________________ 
                                    Myyjän allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
Ostopäivä   _____________________ 
LUOVUTUSTODISTUS 
Allekirjoituksellaan laitteen ostaja vahvistaa saaneensa laitteen ohjekirjan ja tutustuneen siihen. 
 
Aika ja paikka   ________________________              ________________________________ 

    Ostajan allekirjoitus ja nimenselvennys
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